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Mikotéw, dnia 10.07.2015r.

L.dz.: KD 2.2/1496/81/15/mgr EZ

1. Zleceniodawca
Pomiary przeprowadzono na podstawie zlecenia: JetSystem z Elblaga z dnia
25.06.2015r.
2. Wykonawca
Pomiary zapylenia zostaty przeprowadzone przez pracownika Laboratorium
Pomiaréw Zapylenia Powietrza Gléwnego Instytutu Goérnictwa w Katowicach,
ktory jest jednostkg uprawniong do dokonywania badan w srodowisku pracy w

zakresie pylow przemystowych przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w
Warszawie, nr akredytacji AB 005.

3. Metodyka pomiaréow.

Ze wzgledu na charakter prac prowadzonych na stanowiskach pracy, przyjeto
pomiar najgorszego przypadku jako strategi¢ pomiarowa.

3.1. Stosowane normy i zarzadzenia.

PN-Z-04008/07/2002 Zasady pobierania probek powietrza w $rodowisku
pracy i interpretacji wynikow.

PN-91/Z-04030/05 Oznaczanie pytu calkowitego na stanowisku pracy
metodg filtracyjno-wagowa.

PN-91/Z-04030/06 Oznaczanie pytu respirabilnego na stanowisku pracy
metodg filtracyjno - wagowa.
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23.06.2014r. Dz. U.
poz. 817 w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezef i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2007r. Dz. U. 241 poz. 1772
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie badan i pomiaréw czynnikOw szkodliwych
dla zdrowia w srodowisku pracy.

3.2 Sposéb prowadzenia pomiarow.

Probki powietrza byly pobierane w czasie pracy urzadzenia do
hydro-piaskowania SandBOT przeznaczonego do czyszczenia powierzchni.
Przeprowadzana byla obrobka strumieniowo — Scierna konstrukcji stalowe;j
szkieletowej przez pracownika pod kgtem 45°. To urzadzenie pracowato przy
minimalnym wydatku wody.

W procesie hydro-piaskowania wykorzystano trzy rodzaje scierniwa:

- piasek BK 3D o granulacji 0,4 — 0,8mm,
-garnet C o granulacji 0,3 — 0,6mm,
- §cierniwo pomiedziowe ISO 111 26 N/Cu/G o granulacji 0,4 — 1,4mm.

Probki powietrza byly pobierane kazdorazowo podczas stosowania trzech
rodzajéw $cierniwa w procesie hydro-piaskowania.

Do poboru probek zapylonego powietrza zastosowano pylomierze typu
CIP-10 umieszczonych na pracowniku, oraz w odleglosci 1,5m i 3,0m od
pracownika.

Pyly respirabilne pobrano za pomocg separatora do ziaren frakcji
respirabilnej, a pyly catkowite za pomocg separatora do ziaren frakcji catkowite]
pytomierzami typu CIP-10.

Termin przeprowadzenia pomiaréw uzgodniono wczes$niej tak, aby czynnosci
wykonywane byly typowe na stanowisku pracy. Pomiary przeprowadzono
30.06.2015r.

3.3 Wymagania pomiarow.

Przyrzad pomiarowy powinien znajdowa¢ si¢ w strefie oddychania
o promieniu 0,3 m, ktérego centrum powinno by¢ zlokalizowane na wysokos$ci nosa
i jamy ustnej. Przyrzad powinien by¢ ustawiony pionowo, zgodnie z osig miseczki
rotacyjnej (wirujgcej) na piersi pracownika, umocowanych do odziezy robocze;
pracownika obstugujacego dane stanowisko pracy, tak aby powietrze bylo zasysane
w strefie oddychania.

Probki powietrza byly pobierane w ciagu 15 - 20 minut. trwania zmiany
roboczej, przy pomocy pytomierzy o przeptywie 10 dm®/min na wirujaca miseczke
z piankg poliuretanows.
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4. Wyniki stezenia zapylenia w procesie hydro-piaskowania dla trzech rodzajow

Scierniw:
Stezenie zapylenia mg/m’
Scierniwo
Piasek BK 3D Garnet C pomiedziowe

ISO 111 26 N/Cu/G
Frakcja catkowita | respirabilna | catkowita | respirabilna | catkowita | respirabilna
Pracownik 48,70 12,95 36,00 14,35 65,00 15,73
Odleglos¢ 1,5m | 28,85 14,60 43,20 14,65 30,60 {1493
Odleglos¢ 3,0m | 24,50 12,65 35,70 17,10 9,13 8,73
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